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DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK 
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URAIAN PEKERJAAN 

Pemeliharaan Genset Puskesmas Gedongan, Puskesmas Wates dan     Puskesmas 

Mentikan Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023 

 
 

1. LOKASI 
Lokasi Pekerjaan Pemeliharaan Genset ini berada di 3 (tiga) tempat: 

1. Puskesmas Gedongan (Jl. Sawunggaling, Mergelo, Balongsari, Kec. Magersari, Kota 

Mojokerto, Jawa Timur) 

2. Puskesmas Wates (Jl. Lawu Raya IB, Mergelo, Wates, Kec. Magersari, Kota 

Mojokerto) 

3. Puskesmas Mentikan (Jl. Prapanca No.55, Mergelo, Mentikan, Kec. Prajurit Kulon, Kota 

Mojokerto, Jawa Timur) 

 

2. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 
Waktu penyelesaian pekerjaan ini adalah 60 (enam puluh) hari kalender. 

 
3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN, RUJUKAN, LOKASI DAN DATA/FASILITAS 

PENUNJANG 
Ruang Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Genset Puskesmas Gedongan, Puskesmas 

Wates dan Puskesmas Mentikan Kota Mojokerto ini meliputi: 

a. Pemeliharaan Genset Puskesmas Gedongan: 

1. Pengecekan dan perbaikan kinerja Genset, meliputi: 

- Penggantian accu; 

- Penambahan BBM, oli, air coolent; 

- Pemeliharaan sensor dan flushing radiator; 

- Setting adjustment output voltage. 

 

2. Install Genset dan control panel kelistrikan, meliputi: 

- Analisa dan pembuatan wiring diagram; 

- Perakitan control panel; 

- NFB : SCNEIDER 100 Ampere; 

- Change switch : 100 Ampere ( 4 Pole ); 

- Magnetic kontaktor : 100 Ampere (koil 220 V); 

- Cable : NYY 4 x 25 mm²; 

- Cable skun : Ø 25 – 8; 

- Install Genset dan control panel; 

- Biaya control selama masa garansi. 



 

3. Moving Genset, meliputi: 

- Truck rent; 

- Forklift rent; 

- Jasa pemindahan. 

 

b. Pemeliharaan Genset Puskesmas Wates: 

1. Pengecekan dan perbaikan kinerja Genset; 

- Penggantian accu; 

- Perbaikan calter; 

- Penambahan BBM, oli dan air coolent; 

- Pemeliharaan sensor dan flushing radiator; 

- Setting adjustment output voltage. 

 

c. Pemeliharaan Genset Puskesmas Mentikan: 

1. Pengecekan dan perbaikan kinerja Genset 

- Penggantian accu; 

- Penambahan BBM, oli, air coolent; 

- Pemeliharaan sensor dan flushing radiator; 

- Perbaikan hand pump FIP; 

- Setting adjustment output voltage. 

2. Install Genset dan control panel kelistrikan 

- Analisa dan pembuatan wirring diagram; 

- Perakitan control panel; 

- NFB : SCNEIDER 100 Ampere; 

- NFB : SCNEIDER 50 Ampere; 

- Change switch : 100 Ampere ( 4 Pole ); 

- Cable : NYY 4 x 25 mm²; 

- Cable : NYY 4 x 50 mm²; 

- Cable : NYAF 25 mm²; 

- Cable skun : Ø 50 – 8; 

- Cable skun : Ø 25 – 8; 

- Cable terminal : 4 Pole 1 Ampere; 

- Pilot lamp : 220 V; 

- Panel box : 100 x 80 x 40 cm; 

- Hand pump FIP; 

- Install Genset dan control panel; 

- Biaya control selama masa garansi. 

 

4. PERALATAN, MATERIAL, DARI PENYEDIA JASA 
Kebutuhan peralatan minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 

a. Laptop; 



b. Printer;

c. Kamera;

d. Kunci ring pass 8mm – 32mm  1set;

e. Kunci shock 4mm – 19mm 1set ;

f. Kunci filter;

g. Obeng (+) & (-);

h. Kunci multi;

i. Tang kombinasi;

j. Tang potong;

k. Tang cucut;

l. Tang crock;

m. Tang ampere;

n. Multimeter digital;

o. Insulation test;

p. Phase squence;

q. Thermo gun;

r. Water jet;

5. PERSONIL
1) Sarjana (S1) / Diploma 4 (D4) Teknik Industri / Elektro / Elektromedik minimal 1 orang.

2) Diploma 3 (D3) Teknik Elektro / Elektromedik minimal 1 orang.

3) SMA / SMK Teknik Listrik / Elektro minimal 1 orang.

4) Sertifikat keahlian teknik tenaga listrik – muda minimal 1 orang.

Mojokerto, 10 Mei 2023 
Pejabat Pembuat Komitmen 

dr. FARIDA MARIANA, M.Kes 
Pembina Tk. I 

NIP. 19781104 200501 2 014 



DAFTAR PEKERJAAN 
PEMELIHARAAN GENSET PUSKESMAS GEDONGAN, 
PUSKESMAS WATES DAN PUSKESMAS MENTIKAN  

KOTA MOJOKERTO  
TAHUN ANGGARAN 2023 

No Uraian Pekerjaan Satuan Volume Keterangan 
1 2 3 4 5 
1 GENSET PUSKESMAS GEDONGAN 

Spesifikasi Genset : 
Merk : Krisbow 

: 30 KVA / 87 A 1P / 50 Hz 
(220 V / 380 V) 

Permasalahan : 
1. Genset rusak karena sudah lama tidak digunakan

2. 
Pemindahan lokasi Genset ke tempat yang lebih 
strategis 

3. Instalasi  Genset
Pekerjaan :   
1 Pengecekan dan Perbaikan Kinerja Genset 
- Penggantian accu Ls 1 
- Penambahan BBM, oli, air coolent Ls 1 
- Pemeliharaan sensor dan flushing radiator Ls 1 
- Setting adjustment output voltage Ls 1 
2 Install Genset dan Control Panel Kelistrikan 
- Analisa dan pembuatan wiring diagram Ls 1 
- Perakitan Kontrol Panel   Ls 1 
- NFB : SCNEIDER 100 Ampere Pcs 2 
- Change Swicth : 100 Ampere ( 4 Pole ) Pcs 1 
- Magnetig Kontaktor : 100 Ampere (koil 220 V) Pcs 2 
- Cable : NYY 4 x 25 mm² Meter 10 
- Cable Skun : Ø 25 - 8 Pcs 50 
- Install Genset dan control panel Ls 1 
- Biaya control selama masa garansi Ls 3 
3 Moving Genset 
- Truck rent Ls 1 
- Forklif rent Ls 1 
- Jasa pemindahan Ls 1 

2 GENSET PUSKESMAS WATES 
Spesifikasi Genset : 
Merk : Perkins 

: 13,5 KVA / 20,5 A / 50 Hz 
(220 V / 380 V) 

Permasalahan : 
1 Genset mati total 

Pekerjaan :   
1 Pengecekan dan Perbaikan Kinerja Genset 
- Penggantian accu Ls 1 
- Perbaikan calter Ls 1 
- Penambahan BBM, oli, air coolent Ls 1 



- Pemeliharaan sensor dan flushing radiator Ls 1 
- Setting adjustment output voltage Ls 1 

3 GENSET PUSKESMAS MENTIKAN 
Spesifikasi Genset : 
Merk : Krisbow 

: 30 KVA / 87 A 1P / 50 Hz 
(220 V / 380 V) 

Permasalahan :   
1 Genset rusak 
2 Install genset 
Pekerjaan :   
1 Pengecekan dan Perbaikan Kinerja Genset 
- Penggantian accu Ls 1 
- Penambahan BBM, oli, air coolent Ls 1 
- Pemeliharaan sensor dan flushing radiator Ls 1 
- Perbaikan hand pump FIP Ls 1 

 - Setting adjustment output voltage Ls 1 

2 Install Genset dan Control Panel Kelistrikan 
- Analisa dan pembuatan wiring diagram Ls 1 
- Perakitan Control Panel   Ls 1 
- NFB : SCNEIDER 100 Ampere Pcs 2 
- NFB : SCNEIDER 50 Ampere Pcs 1 
- Change switch : 100 Ampere ( 4 Pole ) Pcs 1 
- Cable : NYY 4 x 25 mm² Meter 150 
- Cable : NYY 4 x 50 mm² Meter 10 
- Cable : NYAF 25 mm² Meter 10 
- Cable skun : Ø 50 - 8 Pcs 10 
- Cable skun : Ø 25 - 8 Pcs 50 
- Cable terminal : 4 Pole 1 Ampere Set 1 
- Pilot lamp : 220 V Pcs 4 
- Panel box : 100 x 80 x 40 cm Unit 1 
- Hand pump FIP Unit 1 
- Install Genset dan control panel Ls 1 
- Biaya control selama masa garansi Ls 3 

Mojokerto, 10 Mei 2023 
Pejabat Pembuat Komitmen 

dr. FARIDA MARIANA, M.Kes 
Pembina Tk. I 

NIP. 19781104 200501 2 014 




